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I. CONTEXTE DU PROJET ET PORTÉE DES TRAVAUX  

1. À PROPOS DU GAIN 

The Global Alliance for Improved Nutrition (GAIN) est une fondation basée en Suisse qui a été créée à l'ONU 

en 2002 pour lutter contre la souffrance humaine causée par la malnutrition. En collaboration avec les 

gouvernements et les entreprises, nous visons à transformer les systèmes alimentaires afin qu'ils fournissent 

des aliments plus nutritifs à tous. 

Chez GAIN, nous croyons que tout le monde dans le monde devrait avoir accès à des aliments nutritifs et sûrs. 

Nous nous efforçons de comprendre et d'apporter des solutions spécifiques au défi quotidien de l'insécurité 

alimentaire auquel sont confrontées les populations pauvres. Conscients qu'il n'existe pas de modèle unique, 

nous développons des alliances et construisons des programmes sur mesure, en utilisant une variété de 

modèles et d'approches flexibles. 

Nous établissons des alliances entre les gouvernements, les entreprises locales et mondiales et la société 

civile afin d'apporter des améliorations durables à grande échelle. Nous faisons partie d'un réseau mondial de 

partenaires qui travaillent ensemble pour créer des solutions durables à la malnutrition. Par le biais d'alliances, 

nous fournissons un soutien technique, financier et politique aux principaux acteurs du système alimentaire. 

Nous utilisons des apprentissages spécifiques, des preuves d'impact et des résultats de projets et de 

programmes pour façonner et influencer les actions des autres.  

Basée à Genève, en Suisse, GAIN possède des bureaux de représentation au Danemark, aux Pays-Bas, au 

Royaume-Uni et aux États-Unis. En outre, GAIN dispose aussi des bureaux nationaux au Bangladesh, en 

Éthiopie, en Inde, en Indonésie, au Kenya, au Mozambique, au Nigeria, au Pakistan, en Tanzanie, en Ouganda 

et au Bénin. Des programmes et des projets sont mis en œuvre dans divers autres pays, notamment en Afrique 

et en Asie. 

2. CONTEXTE 

L'Alliance mondiale pour l'amélioration de la nutrition (GAIN) lance cet appel d'offres et sera l'organisation 

administrative responsable de cet appel à proposition. 

En ouvrant un bureau au Bénin, GAIN entend accompagner le Gouvernement du Bénin dans la lutte contre la 

malnutrition et ceci en collaboration avec tous les acteurs du secteur. A cet effet, grâce à l’appui financier du 

Gouvernement néerlandais, GAIN Bénin met en œuvre le projet Fortification à l’échelle industrielle, Large 

Scale Food Fortification (LSFF). L’objectif de ce projet est d’appuyer d’une part, les petites et moyennes 

entreprises à pourvoir fortifier localement le sel, l’huile, la farine de maïs et pouvoir fournir le programme de 

cantine scolaire et d’autre part, d’améliorer le dispositif réglementaire de surveillance des aliments fortifiés.  

Dans le but de contribuer à l’accroissement en qualité et en quantité des aliments fortifiés localement produits 

et de créer un environnement favorable à la production et au suivi règlementaire des produits fortifiés, GAIN 

a prévu d’une part, le renforcement de capacités des producteurs locaux et d’autres part, le renforcement des 

capacités des laboratoires et des agences de contrôle.  

Pour y arriver, GAIN a prévu doter les producteurs locaux de denrées fortifiées (huile, sel, farine de maïs), des 

laboratoires et des agences de contrôle de matériels et équipements adaptés pour la fortification au niveau 

des unités de production/industries et de contrôle des produits fortifiés par les laboratoires et les agences de 

contrôle. 

Cet appel à proposition a donc pour objectif : d’identifier et de sélectionner des fournisseurs/fabricants 

de matériels et équipements capables de fournir des matériels et équipements de fortification de la 

farine de maïs. 
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3. PORTÉE DES TRAVAUX ET LIVRABLES 

3.1. OBJECTIFS 

Le présent appel vise à identifier et sélectionner des fournisseurs de matériels et d’équipements capables de 

fournir des matériels et équipements de fortification la farine de maïs. Il s’agira en autre de : 

1. Acquérir les matériels et équipements au profits des unités de transformation ; 

2. Procéder à l’installation des équipements dans les unités de transformation ; 

3. Assurer la formation du personnel des unités à l’utilisation, à l’entretien et à la maintenance des 

équipements. 

4. Garantir un service après-vente efficace, incluant la maintenance et la disponibilité des pièces de 

rechange. 

ÉTENDUE DES TRAVAUX 

Les travaux objet du présent appel sont répartis en trois (03) lots comme suit : 

 Lot 1 : Acquisition et installation des équipements de transformation et 

fortification du maïs en farine de maïs fortifiée au profit d’une entreprise de 

production de farine. (Voir spécification en annexe Lot 1) 
Il s’agit d’une entreprise de taille relativement moyenne, constituée sous la forme d'une Société à 

Responsabilité Limitée (SARL). Cette unité est basée au Nord-Bénin dans le département de l’Alibori. Les 

candidats doivent démontrer leur capacité à acquérir et installer les équipements requis. Il s’agit de :  

✓ Acquisition et installation des équipements : acquérir et installer au niveau de chaque unité un 

ensemble d’équipements composées de :  

o Trieur/nettoyeur,  

o Balance de précision,  

o Mélangeur de précision,  

o Doseur remplisseur,  

o Silo de stockage et  

o Vibreur pour silo. 

Les équipements doivent être conformes aux exigences de qualité et de sécurité alimentaire et permettre un 

processus de fortification homogène et efficace. 

Conformité aux Normes : Tous les équipements doivent respecter les normes en vigueur (normes 

béninoises, ISO, HACCP) ; 

✓ Mise à disposition des spécifications techniques : Fournir un dossier technique détaillant les 

spécifications, les capacités, plans d’installation et fiches techniques des équipements fournis ; 

✓ Formation du Personnel : Proposer un programme de formation pour le personnel sur l'utilisation et 

l'entretien des équipements, incluant des manuels d'utilisation et organiser au moins deux sessions 

pratiques à l’endroit des utilisateurs ; 

✓ Service Après-Vente (SAV) : Assurer un service après-vente efficace incluant la maintenance 

préventive et curative, la disponibilité des pièces. 

 

 Lot 2 : Acquisition et installation des équipements de transformation et 

fortification du maïs en farine de maïs fortifiée au profit d’une entreprise de 

production de farine. (Voir spécification en annexe Lot 2) 
Il s’agit de deux unités de production agroalimentaire de type moyenne entreprise individuelle. Cette unité est 

basée au Sud-Bénin dans le département de l’Atlantique (Abomey-calavi) et de l’Ouémé. Il s’agit ici d’une 

unité de fortification séparée de la chaîne de fabrication des autres produits de l’entreprise. 
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Les candidats doivent démontrer leur capacité à acquérir et installer les équipements requis. Il s’agit de :  

✓ Acquisition et installation des équipements : acquérir et installer au niveau de chaque unité un 

ensemble d’équipements composées de :  

o Trieur/nettoyeur,  

o Moulin à maïs,  

o Bac à farine,  

o Balance de précision,  

o Mélangeur de précision,  

o Doseur remplisseur,  

o Aspirateur industriel et  

o Caisse de jeu de clés de démontages 

Les équipements doivent être conformes aux exigences de qualité et de sécurité alimentaire et 

permettre un processus de fortification homogène et efficace. 

Conformité aux Normes : Tous les équipements doivent respecter les normes en vigueur (normes 

béninoises, ISO, HACCP) ; 

✓ Mise à disposition des spécifications techniques : Fournir un dossier technique détaillant les 

spécifications, les capacités, plans d’installation et fiches techniques des équipements fournis ; 

✓ Formation du Personnel : Proposer un programme de formation pour le personnel sur l'utilisation et 

l'entretien des équipements, incluant des manuels d'utilisation et organiser au moins deux sessions 

pratiques à l’endroit des utilisateurs ; 

✓ Service Après-Vente (SAV) : Assurer un service après-vente efficace incluant la maintenance 

préventive et curative, la disponibilité des pièces. 

 Lot 3 : Acquisition et installation des équipements de transformation et 

fortification du maïs en farine de maïs fortifiée au profit de deux entreprises de 

production de farine. (Voir spécification en annexe) 
Il s’agit de trois unités de production agroalimentaire de type petite entreprise individuelle. Ces unités sont 

basées au Sud-Bénin dans les départements de l’Atlantique (Abomey-calavi et Tori) et du Zou (Bohicon). 

Les candidats doivent démontrer leur capacité à acquérir et installer les équipements requis. Il s’agit de :  

✓ Acquisition et installation des équipements : acquérir et installer au niveau de chaque unité un 

ensemble d’équipements composées de :  

o Trieur/nettoyeur,  

o Moulin à maïs,  

o Bac à farine,  

o Balance de précision,  

o Mélangeur de précision,  

o Doseur remplisseur,  

o Aspirateur industriel et  

o Caisse de jeu de clés de démontages. 

Les équipements doivent être conformes aux exigences de qualité et de sécurité alimentaire et permettre un 

processus de fortification homogène et efficace. 

Conformité aux Normes : Tous les équipements doivent respecter les normes en vigueur (normes 

béninoises, ISO, HACCP) ; 

✓ Mise à disposition des spécifications techniques : Fournir un dossier technique détaillant les 

spécifications, les capacités, plans d’installation et fiches techniques des équipements fournis ; 

✓ Formation du Personnel : Proposer un programme de formation pour le personnel sur l'utilisation et 

l'entretien des équipements, incluant des manuels d'utilisation et organiser au moins deux sessions 

pratiques à l’endroit des utilisateurs ; 

✓ Service Après-Vente (SAV) : Assurer un service après-vente efficace incluant la maintenance 

préventive et curative, la disponibilité des pièces de rechange et assistance technique sur demande. 
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NB  

o Les équipements et matériels à fournir doivent être adaptés aussi bien à la fortification de la 

farine de maïs mais également à la taille des entreprises tout en respectant les normes de 

qualité et de sécurité en vigueur. 

 

o Les candidats peuvent soumettre des offres pour les trois lots. GAIN se réserve le droit 

d’attribuer plusieurs lots au même fournisseur si nécessaire. 

3.2. LIVRABLES 

Comme indiqué dans le tableau ci-dessous, l’entreprise sous contrat est censée achever et soumettre les 

livrables ci-dessous. L’exécution est prévue pour une durée minimale de cinq mois et l’entreprise pourra 

ajuster les livrables pour rester dans ce délai. Un calendrier détaillé et des modalités de paiement seront 

convenus avec l’entreprise avant la signature du contrat. 

 

Produits livrables (en supposant que le contrat soit signé au plus 
tard le 20 juin 2025  

Date limite 
(calendrier indicatif) 

Planning d’exécution avec un chronogramme détaillé des étapes 

d’acquisition et d’installation des équipements 

23 juin 2025 

Plan de maintenance et de formation  26 septembre 2025 

Rapports d’installation et de mise en service y inclut les documents de 

validation après l’installation. 

24 octobre 2025 

Rapport d’exécution y inclut les recommandations. 28 novembre 2025 

Tous les éléments livrables doivent être présentés en français et résumés en anglais. 

II. INSTRUCTIONS POUR RÉPONDRE 

La présente section traite du processus à suivre pour répondre à cet appel d'offres. Les candidats sont 

encouragés à prendre connaissance de ce document avant de compléter leurs réponses. 

1. CONTACT 

Veuillez adresser toutes les demandes de renseignements et autres communications à la personne-ressource   

cotationbenin@gainhealth.org . Les réponses ne seront pas confidentielles, sauf dans les cas où des 

informations exclusives sont impliquées.  

2. BUDGET 

Cette procédure d’appel à propositions est concurrentielle et le budget final sera déterminé en conséquence. 

Le budget convenu comprendra toutes les dépenses et toutes les taxes/la TVA et les coûts indirects. Le 

paiement est soumis à l’approbation du chef d’équipe du projet de GAIN et sera effectué par tranches liées 

aux résultats attendus (dans la mesure du possible), comme stipulé dans le contrat de conseil final. 

Les soumissionnaires sont tenus de fournir à GAIN une proposition détaillée de l’ensemble des frais. Le 

montant final du budget devra être approuvé par l'organisation avant le début du projet. 

3. FORMAT DE LA PROPOSITION 

Le dossier de soumission doit comporter trois parties comme suit : 

Pièces administratives 

✓ IFU 

✓ Extrait de registre de commerce : Justifiant leur statut légal en tant qu'entreprise au Bénin 

✓ Attestation fiscal 

✓ Attestation CNSS 

✓ Copie RIB 

 

 

 

mailto:cotationbenin@gainhealth.org
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Proposition Technique : 

✓ Compréhension de la mission commentaires sur l’appel, description de la démarche 

méthodologique, planification de la mission, etc.  

✓ Proposition technique détaillée : Décrivant la solution proposée, y compris les spécifications 

techniques et les photos des équipements.  

✓ Références clients : Liste de projets similaires réalisés au Bénin ou dans la région, avec contacts 

pour vérification. Fournir au moins 03 attestations de bonne fin d’exécution de missions 

similaires. 

✓ Engagement de service après-vente : Détails sur le support technique et la garantie offerts 

✓ Curriculum vitae des techniciens : Qualifications et expériences des techniciens qui seront 

impliqués dans l'installation et la formation. Au moins deux CV. 

 

QUALIFICATIONS  

GAIN invite les entreprises béninoises ou basées au Bénin qui disposent de l’expérience et des 

compétences suivantes à répondre à cet appel à propositions : 

1. Être des fournisseurs ou fabricants spécialisés dans la production et la distribution d’équipements 

agroalimentaires et de fortification alimentaire, justifiant d’une solide expérience dans le domaine. Ils doivent 

démontrer leur capacité à fournir des équipements répondant aux normes internationales et adaptés aux 

réalités du Bénin. 

2. Bonne connaissance de l’environnement de la transformation agroalimentaire et de la fortification des 

aliments au Bénin.  

3. Délai réaliste d’exécution des travaux 

4. Capacité à collaborer et travailler avec les promoteurs agroalimentaires 

4. Excellentes capacités de rédaction et d’analyse ainsi que de communication orale en anglais et en français.  

 

Les candidats doivent justifier de : 

• Une expérience avérée d’au moins cinq (05) ans dans la fourniture, la fabrication et l’installation 

d’équipements de fortification de produits alimentaires, de préférence en Afrique de l’Ouest ; 

• Avoir réalisé au moins trois (03) marchés similaires dans les cinq dernières années, attestés par 

des certificats de bonne exécution ; 

• Être en mesure de fournir un service après-vente efficace incluant la maintenance et la formation 

technique des utilisateurs ; 

• Disposer d’une équipe technique qualifiée incluant au moins un ingénieur et deux techniciens 

spécialisés en agroalimentaire ou en mécanique industrielle ; 

• Avoir une capacité financière prouvée par des états financiers certifiés des trois dernières années. 

• Une capacité d'innovation et d'adaptation aux besoins spécifiques du projet.  

• Un engagement envers la qualité et la sécurité des équipements fournis.  

• Une bonne réputation et des références solides dans le domaine.  

ATTENTES A L’EGARD DES CANDIDATS  
L‘équipe de l’entreprise retenue devra :  

i. Travailler en étroite collaboration avec les représentants des partenaires de GAIN. Un contact principal 

sera désigné pour assurer une communication régulière et le suivi des résultats.  

ii. Rencontrer les représentants du GAIN peu après l'attribution du contrat, à la suite de quoi un plan de 

travail sera élaboré, détaillant les objectifs, les résultats attendus, les délais et le budget pour chacune 

des parties décrites dans le cahier des charges.  

iii. Rencontrer régulièrement le GAIN au cours du projet ainsi qu'à la demande du GAIN.  

iv. Soumettre les produits livrables et les rapports conformément au calendrier convenu dans le plan de 

travail révisé. 
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✓ Présentation des références et de la preuve des expériences passées (au moins 3 attestations de 

bonne fin d’exécution pour des missions similaires) selon le modèle du tableau suivant : 

N° Nom de la 

structure 

référence 

Personne 

contact 

Adresse de la 

personne 

contact : tel et 

Email 

Intitulé du 

marché 

Montant Année 

d’exécution 

1       

2       

3       

 

 

Proposition Financière  

Les candidats sont invités à soumettre, en même temps que leur proposition technique, une proposition 

financière détaillée. Cette dernière devra inclure : 

o Le coût d’acquisition et d’installation des équipements ; 

o Les frais liés à la formation du personnel ; 

o Les coûts de maintenance et de service après-vente ; 

o Toute autre charge connexe (transport, douanes, etc.). 

4. SOUMISSION 

Les originaux doivent être soumis comme suit : 

Une copie électronique en format PDF, ainsi que toutes les informations requises, y compris la proposition de 

frais, doivent parvenir à GAIN à cotationbenin@gainhealth.org 

5. DATE LIMITE ET DUREE 

Le dossier de soumission sera envoyé par mail à l’adresse e-mail ci-dessus énuméré de GAIN avant 23 H 59, 

heure du Bénin, le 09 juin 2025. 

6. INACCEPTABLE 

Les propositions suivantes ne seront automatiquement ni prises en compte ni acceptées : 

✓ Les propositions reçues après la date limite de l'appel d'offres. 

✓ Propositions reçues par fax. 

✓ Propositions incomplètes. 

✓ Propositions qui ne sont pas signées. 

7. RÉVISIONS 

Les propositions peuvent être révisées par courrier électronique et confirmées sur papier, à condition que ces 

révisions soient reçues avant la date limite. 

8. ACCEPTATION 

GAIN n'acceptera pas nécessairement le coût le plus bas ou l'une des propositions soumises. Par conséquent, 

les critères d'admissibilité, les critères d'évaluation et les exigences obligatoires prévalent. Il sera aussi 

important de retenir que les offres reçues dans cet appel seront considérées de toutes taxes. 

mailto:cotationbenin@gainhealth.org
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9. ACHÈVEMENT 

✓ Les propositions doivent être soumises en version électronique et doivent être signées par la personne 

habileté à représenter l’entreprise 

✓ En cas d'erreur dans le calcul des coûts globaux, les coûts unitaires prévaudront. 

✓ Il est de la responsabilité du demandeur de comprendre les exigences et les instructions spécifiées 

par GAIN. Dans le cas où des éclaircissements sont nécessaires, il est conseillé aux candidats de 

contacter la personne responsable de GAIN en vertu de la section II. point 1., avant de présenter leur 

observation. 

✓ Bien que GAIN ait déployé des efforts considérables pour assurer une représentation exacte dans la 

présente demande de propositions, l'information contenue dans la présente demande de propositions 

n'est fournie qu'à titre indicatif. L'exactitude de ces informations n'est pas garantie par GAIN. Rien 

dans la présente demande de proposition n'a pour but de dispenser les candidats de se forger leurs 

propres opinions et conclusions à l'égard des questions abordées. 

✓ En répondant à la présente demande de proposition, le demandeur confirme qu'il comprend que le 

non-respect de l'une ou l'autre des conditions de la demande de proposition peut entraîner la 

disqualification de sa demande. 

10. DROIT DE REFUS 

GAIN se réserve le droit de rejeter tout ou partie des soumissions ou d'annuler ou de retirer cet appel d'offres 

pour quelque raison que ce soit et à sa seule discrétion sans encourir de coûts ou de responsabilité pour les 

coûts ou les dommages encourus par tout candidat, y compris, sans s'y limiter, les dépenses engagées dans 

la préparation de la soumission. Le demandeur reconnaît et accepte que GAIN n'indemnisera pas le 

demandeur pour les coûts, dépenses, paiements ou dommages directement ou indirectement liés à la 

préparation de la soumission. 

11. RÉFÉRENCES 

GAIN se réserve le droit, avant d'attribuer la proposition, d'exiger du candidat qu'il soumette les preuves de 

qualifications qu'il juge nécessaires, et examinera les preuves concernant les qualifications et les capacités 

financières, techniques et autres du candidat.  

12. DIVULGATION DE RENSEIGNEMENTS 

Après l'attribution de la proposition et sur demande écrite à GAIN, seuls les renseignements suivants seront 

divulgués : 

✓ Nom du fournisseur et ou fabricant.  

III. MODALITÉS DE CET APPEL D'OFFRES 

1. AVIS D'APPEL D'OFFRES NON CONTRAIGNANT 

GAIN se réserve le droit de rejeter toutes les offres reçues en réponse à cette demande de proposition et n'est 

en aucun cas tenu d'accepter toute proposition. GAIN se réserve en outre le droit de négocier le contenu des 

propositions des soumissionnaires retenus, ainsi que la possibilité d'accepter des éléments partiels d'une 

proposition si cela est jugé approprié. 

2. CONFIDENTIALITÉ 

Tous les renseignements fournis dans le cadre de cette sollicitation sont considérés comme confidentiels. 

Dans le cas où des informations seraient divulguées de manière inappropriée, GAIN cherchera à obtenir les 

recours appropriés, dans la mesure où cela est autorisé. Les propositions, les discussions et tous les 

renseignements reçus en réponse à cette demande de proposition demeureront strictement confidentiels. 
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3. DROIT À DES NÉGOCIATIONS FINALES SUR LA PROPOSITION 

GAIN se réserve le droit de négocier les coûts finaux et l'étendue finale des travaux de la proposition. GAIN 

se réserve le droit de limiter ou d'inclure des tiers à la seule et entière discrétion de GAIN dans de telles 

négociations.  

4. CRITÈRES D’ÉVALUATION 

Les propositions seront examinées par l'équipe de sélection. Vous trouverez ci-dessous une liste des critères 

importants en fonction desquels les propositions seront évaluées. Cette liste n'est pas exhaustive et vise à 

améliorer la capacité des candidats à répondre de manière substantielle. 

Les candidats sont tenus de soumettre les informations suivantes, conformément aux lignes directrices 

données dans cette section : 

✓ Compréhension de l'étendue des travaux : La proposition doit démontrer une compréhension claire 

de l'objectif et des livrables du projet, tels qu'ils sont décrits à la section I. 

✓ Expérience et références : Expérience antérieure dans la fourniture, la fabrication et l'installation 

d'équipements similaires. Références de clients précédents, avec des exemples de projets réalisés. 

✓ Conformité aux exigences : Conformité aux exigences techniques énoncées dans cet avis. 

✓ Délais de livraison : Délai proposé pour la livraison et l'installation des équipements. 

✓ Support technique : Disponibilité d'un service après-vente et d'un support technique, y compris la 

durée de la garantie. 

✓ Exhaustivité du plan de travail et caractère raisonnable de l'échéancier proposé : 

✓ La proposition doit comprendre un plan de travail réalisable pour assurer la réussite des livrables. 

✓ Le plan de travail détaille la façon dont les activités seront coordonnées. 

✓ La proposition doit identifier les défis possibles et inclure des approches créatives pour les résoudre. 

✓ Plan de gestion et de personnel :  Les membres de l'équipe travaillant sur ce projet doivent posséder 

les qualifications pertinentes et l'expérience globale requise pour mener à bien le projet. Les rôles et 

les responsabilités de chaque membre de l'équipe doivent être clairement définis. 

✓ Une offre de services dûment complétée. 

GAIN se réserve le droit de contacter les références afin de vérifier les informations fournies dans le cadre de 

la proposition. 

5. PROCESSUS D'EXAMEN 

Le processus d’analyse des offres comprendra un comité d'examen dont les participants seront sélectionnés 

par le GAIN.  

6. LIMITATIONS VIS-À-VIS DES TIERS 

GAIN ne représente pas, ne garantit pas et n'agit pas en tant qu'agent d'un tiers à la suite de cette sollicitation. 

Cette sollicitation n'autorise aucun tiers à lier ou à commettre GAIN de quelque manière que ce soit sans le 

consentement écrit exprès de GAIN.  

7. COMMUNICATION 

Toutes les communications concernant cette sollicitation doivent être adressées aux parties concernées de 

GAIN. Le fait de communiquer avec des tiers participant à la demande de proposition, avec le comité d’analyse 

des offres ou avec toute autre partie peut être considéré comme un conflit d'intérêts et entraîner la 

disqualification de la proposition. 

8. RÉCEPTION DÉFINITIVE 

L'attribution d'une proposition n'implique pas l'acceptation de tous ses termes et conditions. GAIN se réserve 

le droit de négocier les termes et conditions définitifs, y compris les coûts et l'étendue des travaux, lors de la 

négociation du contrat final à convenir entre GAIN et le soumissionnaire.  
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9. PÉRIODE DE VALIDITÉ 

L'offre de services restera valable pendant une période de 60 jours après la date de clôture de la proposition. 

Dans l'éventualité d'une attribution, le candidat retenu devra conclure un contrat soumis aux conditions 

générales de GAIN.  

10. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE 

Sous réserve des termes du contrat à conclure entre GAIN et le demandeur, la propriété intellectuelle liée à 

l'étendue des travaux du contrat, y compris les informations techniques, le savoir-faire, les procédés, les droits 

d'auteur, les modèles, les dessins, le code source et les spécifications développés par le demandeur dans le 

cadre de l'exécution du contrat, est entièrement dévolue à GAIN. 

11. PORTÉE DU CHANGEMENT 

Une fois le contrat signé, aucune augmentation de la responsabilité de GAIN ou des honoraires à payer par 

GAIN pour les services résultant d'un changement, d'une modification ou d'une interprétation des documents 

ne sera autorisée ou payée au demandeur, sauf si ce changement, cette modification ou cette interprétation 

a reçu l'accord écrit préalable exprès de GAIN. 

IV. OFFRE DE SERVICES 

1. Offre soumise par : 

2.  __________________________________ 

3.  

4.  __________________________________ 

5.  

6.  __________________________________ 

7.  

8. (Écrivez ou tapez la dénomination sociale et l'adresse de l'entreprise) 

9. Je(Nous) soussigné(e) offre par la présente à GAIN, de fournir toute l'expertise, la supervision, le 

matériel et autres choses nécessaires pour mener à bien, à l'entière satisfaction du Directeur exécutif 

ou de son représentant autorisé, les travaux tels que décrits dans l'Appel d'offres selon les termes et 

conditions de GAIN aux prix suivants : 

10. Cliquez ou appuyez ici pour saisir du texte. 

11. Cliquez ou appuyez ici pour saisir du texte. 

12. Cliquez ou appuyez ici pour saisir du texte. 

13. Cliquez ou appuyez ici pour saisir du texte. 

14. J'accepte (Nous) que l'Offre de Services restera valable pendant une période de soixante (60) jours 

calendaires après la date de sa réception par GAIN. 

15. Je (Nous) soumets par la présente ce qui suit : 

 

(a) Une proposition pour entreprendre les travaux, conformément aux exigences spécifiées par 
GAIN. 

(b) Une offre de services dûment complétée, sous réserve des termes des présentes. 
 
LES OFFRES QUI NE CONTIENNENT PAS LA DOCUMENTATION MENTIONNÉE CI-DESSUS OU QUI 
S'ÉCARTENT DU FORMAT D'ÉTABLISSEMENT DES COÛTS PRESCRIT PEUVENT ÊTRE 
CONSIDÉRÉES COMME INCOMPLÈTES ET NON CONFORMES. 

Date de ce jour de    Cliquez ou appuyez ici pour saisir du texte.    Cliquez ou appuyez ici pour saisir du 

texte.  

 

_______________________    Cliquez ou appuyez ici pour saisir du texte.  
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Signature (demandeur) 

 

_______________________    Cliquez ou appuyez ici pour saisir du texte.  

Signature (demandeur) 
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Tableau 1 : Spécifications techniques des équipements proposés pour les entreprises du lot 1 

N° Équipement  
Fonction 
principale 

Spécifications techniques Photo indicatives Quantité Unité 
Coût 

unitaire 
FCFA 

Total 
FCFA 

Observations  

1 
Trieur-
nettoyeur 

Éliminer les 
impuretés 
(poussière, 
sable, débris 
végétaux, 
cailloux et 
grains malades 
ou vides) du 
maïs avant 
transformation 

Fonctions principales 
- Pré-nettoyage : séparation des 
grosses impuretés (feuilles, cailloux, 
tiges) 
- Dépoussiérage  
- Triage (par calibre) 
- pneumatique/aspiration  
- Sélection magnétique  
 Spécifications techniques  
Capacité horaire : 1 tonne/h 
Type de nettoyage : vannage, tri, 
densimétrique et magnétique 
Taux d’impureté : moins de 0,1% 
Alimentation : électrique 380 V 
triphasé ; 
Puissance du moteur : 10 kW maxi ; 
Matériau : Inox alimentaire pour les 
zones en contact ou autres matériau 
alimentaire  
Dimensions maximales (Lxlxh)(mm) : 
2000 x 1000 x 1500 
Option : aspirateur avec cyclone 
Puissance du moteur : 10 kW maxi ; 
Type d’aspiration : par ventilateur ; 
Récupération par sacs de déchets. 

 

01 

    

2 
Balance de 
précisions 

Dosage précis 
du prémix 

Précision (lisibilité) : 0,01 g   
Capacité maximale : 1 à 3 Kg 
Plateau : Acier inoxydable 
Calibrage : Interne automatique (idéal)  
Fonctions : Tare automatique 
Affichage : Numérique, claire et stabilité 
rapide 
Alimentation : Secteur + batterie 
(double option) 
Protection : Contre poussière/humidité 
(IP54 ou plus) 
 
Option : un bipeur pour rappeler l’ajout 
de prémix  

01 
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N° Équipement  
Fonction 
principale 

Spécifications techniques Photo indicatives Quantité Unité 
Coût 

unitaire 
FCFA 

Total 
FCFA 

Observations  

3 
Mélangeur de 
précision 

Assurer 
l’homogénéisati
on du mélange 
de la farine de 
maïs et du 
prémix 

Type : Tarrière ou autre option 
Type de produit à mélanger : farine fine 
de moins de 300 micromètres 
Ration de dosage : 1/1000 à 100/1000 
Type de moteur : électrique 
Puissance du moteur :  <= 10 kw 
Alimentation : 220V/380V 
Indice d'homogénéisation : 0.9 
Matériau : Inox alimentaire pour les 
zones en contact ou autres matériaux 
alimentaires 
Dimensions maximales (Lxlxh) (mm) : 
1000x1000x1500mm 

 

01 

    

4 
Silo de 
stockage 

Stockage de 
farine pour 
fortification 

Capacité : 3000-5000 Kg 
Forme : Silo à fond conique avec une 
cuve cylindrique verticale 
Vanne de vidange : en continu avec 
débit réglable  
Type de tôle : Ondulé 
Epaisseur des tôles (mm) : 2 à 3 
Matériau : Inox alimentaire pour les 
zones en contact ou autres matériaux 
alimentaires 

 

01 

    

5 
Vibreur pour 
silo 

Facilité le 
déchargement 
gravitaire  

Type : Électromécanique 
Puissance : 250 à 400 Watts 
Force vibrante :  1000 à 2000 Newtons 
Fréquence : 50 à 100 Hz 
Alimentation :  220V/380V triphasé 
Indice de protection : IP65 (résistance à 
la poussière et à l'humidité) 
Matériau : Fonte, aluminium ou acier 
(anticorrosion) 
Accessoires utiles :  Minuterie, variateur 
de fréquence, capteur de niveau 

 

01 
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N° Équipement  
Fonction 
principale 

Spécifications techniques Photo indicatives Quantité Unité 
Coût 

unitaire 
FCFA 

Total 
FCFA 

Observations  

6 
Doseur 
remplisseur 

Conditionnemen
t des farines 

Capacité de dosage : De 200 g à 10 
000 g  
Précision de dosage : ±5 g maxi 
Système de dosage : À vis sans fin 
(tarière)  
Système de remplissage : Gravitaire ou 
avec vis, semi-auto/automatique  
Fréquence de remplissage : 5 à 60 
sachets par minutes 
Déclenchement du dosage : 
automatique (capteur de poids) 
Matériau : Acier inoxydable alimentation   
Alimentation : Électrique 220V/380V 
triphasé  
Contrôle du poids : Intégré ou associé à 
une balance de contrôle externe 
Équipement complémentaire : Système 
anti-poussière, filtre et thermoscelleuse  
Dimensions maximales (mm) : 
3000x3000x3000 

 

01 
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Tableau 2 : Spécifications techniques des équipements proposés pour les entreprises du lot 2 

N° Équipement  Fonction principale Spécifications techniques Photo indicatives Quantité Unité 
Coût 

unitaire 
FCFA 

Total 
FCFA 

Observations  

1 Trieur-nettoyeur 

Éliminer les 
impuretés 
(poussière, sable, 
débris végétaux, 
cailloux et grains 
malades ou vides) du 
maïs avant 
transformation 

Capacité horaire : 100-300 kg/h 
Type de nettoyage : vannage, tri et densimétrique 
Taux d’impureté : 0,1% 
Type de moteur : électrique 
Puissance du moteur Pm :   10 Kw≤Pm≤20Kw 
Alimentation : 380V 
Matériau : Inox alimentaire pour les zones en 
contact ou autres matériau alimentaire  
Dimensions maximales (Lxlxh)(mm) : 
2000x1000x1500 
Option : Sélection magnétique 

  

02 

    

2 Moulin à maïs 

Réduction 
granulométrique des 
grains de maïs pour 
produire de la farine 
(moins de 200 
microns) 

Capacité horaire : 300-500 kg/h 
Granulométrie : moins de 300 micromètres 
Tamis internet : 300 micromètres 
Type : à marteaux ou à rouleaux 
Type de moteur : électrique 
Puissance du moteur P :  10 Kw≤Pm≤20Kw 
Alimentation : 380V 
Réglage possible : finesse de broyeur 
Nombre de passage du produit : 2 maximum 
Matériau : Inox alimentaire de préférences pour les 
zones en contact ou autres matériau alimentaire  
Dimensions maximales (Lxlxh) : 2000 x 1000 x 
1500 

 

02 

    

3 
Balance de 
précisions 

Dosage précis du 
prémix 

Précision (lisibilité) : 0,01 g   
Capacité maximale : 1 à 3 Kg 
Plateau : Acier inoxydable 
Calibrage : Interne automatique (idéal)  
Fonctions : Tare automatique 
Affichage : Numérique, claire et stabilité rapide 
Alimentation : Secteur + batterie (double option) 
Protection : Contre poussière/humidité (IP54 ou 
plus) 

 

02 
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N° Équipement  Fonction principale Spécifications techniques Photo indicatives Quantité Unité 
Coût 

unitaire 
FCFA 

Total 
FCFA 

Observations  

4 
Mélangeur de 
précision 

Assurer 
l’homogénéisation du 
mélange de la farine 
de maïs et du prémix 

Type : Tarière ou autre option 
Type de produit à mélanger : farine fine de moins 
de 300 micromètres 
Ration de dosage : 1/1000 à 100/1000 
Type de moteur : électrique 
Puissance du moteur :  <= 10 kw 
Alimentation : 220V/380V 
Indice d'homogénéisation : 0.9 
Matériau : Inox alimentaire pour les zones en 
contact ou autres matériaux alimentaires 
Dimensions maximales (Lxlxh) (mm) : 
1000x1000x1500mm 

 

02 

    

5 Bac à farine 
Stockage de farine 
pour fortification 

Capacité : 200-300 Kg 
Forme : conique 
Vanne de vidange en continu avec débit réglable  
 
Matériau : Inox alimentaire pour les zones en 
contact ou autres matériaux alimentaires 
Dimensions maximales (Lxlxh) : 2000 x 2000 x 
1500 

 

02 

    

6 
Doseur 
remplisseur 

Conditionnement des 
farines 

Capacité de dosage : De 200 g à 10 000 g  
Précision de dosage : ±5 g maxi 
Système de dosage : À vis sans fin (tarière)  
Système de remplissage : Gravitaire ou avec vis, 
semi-auto/automatique  
Fréquence de remplissage : 5 à 60 sachets par 
minutes 
Déclenchement du dosage : automatique (capteur 
de poids) 
Matériau : Acier inoxydable alimentation   
Alimentation : Électrique 220V/380V triphasé  
Contrôle du poids : Intégré ou associé à une 
balance de contrôle externe 

 

02 
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N° Équipement  Fonction principale Spécifications techniques Photo indicatives Quantité Unité 
Coût 

unitaire 
FCFA 

Total 
FCFA 

Observations  

Équipement complémentaire : Système anti-
poussière, filtre et thermoscelleuse  
Dimensions maximales (mm) : 3000x3000x3000 

7 
Aspirateur 
industrielle 

Eliminer les résidus 
de broyage et 
assurer l’hygiène du 
site de 
transformation 

Type : Aspirateur à poussière (sec) industriel 
Puissance : 1000 – 1600 W 
Capacité cuve : 20 à 30 litres 
Filtration : Filtres HEPA ou multicouches 
Mobilité : Sur roulettes, robuste pour atelier 

 

02 

    

8 
Caisse de jeu 
de clés de 
démontages 

Serrer et desserrer 
les vis et écrou   

Composition :  
Clés plates (mm) : 8, 9, 10,11, 12, 13, 16, 17, 18, 
19, 20, 22, 30 mm 
Clés mixtes (mm) : 8, 9, 10,11, 12, 13, 16, 17, 18, 
19, 20, 22, 30 mm 
Clés à pipe (mm) : 8, 9, 10,11, 12, 13, 16, 17, 18, 
19, 20, 22, 30 mm 
Clés à douilles (mm) : 8, 9, 10,11, 12, 13, 16, 17, 
18, 19, 20, 22, 30 mm 
Clés Allen : 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 
Tournevis : Plat et cruciforme  

02 
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Tableau 3 : Spécifications techniques des équipements proposés pour les entreprises du lot 3 

 

N
° 

Équipement  Fonction principale Spécifications techniques Photo indicatives Quantité Unité 
Coût 

unitaire 
FCFA 

Total 
FCFA 

Observations  

1 Trieur-nettoyeur 

Éliminer les impuretés 
(poussière, sable, débris 
végétaux, cailloux et 
grains malades ou vides) 
du maïs avant 
transformation 

Capacité horaire : 100-300 kg/h 
Type de nettoyage : vannage, tri et 
densimétrique 
Taux d’impureté : 0,1% 
Type de moteur : électrique 
Puissance du moteur Pm :   10 
Kw≤Pm≤20Kw 
Alimentation : 380V 
Matériau : Inox alimentaire pour les zones 
en contact ou autres matériau alimentaire  
Dimensions maximales (Lxlxh)(mm) : 
2000x1000x1500 
Option : Sélection magnétique 

  

03 

    

2 Moulin à maïs 

Réduction 
granulométrique des 
grains de maïs pour 
produire de la farine 
(moins de 200 microns) 

Capacité horaire : 300-500 kg/h 
Granulométrie : moins de 300 micromètres 
Tamis internet : 300 micromètres 
Type : à marteaux ou à rouleaux 
Type de moteur : électrique 
Puissance du moteur P :  10 
Kw≤Pm≤20Kw 
Alimentation : 380V 
Réglage possible : finesse de broyeur 
Nombre de passage du produit : 2 
maximum 
Matériau : Inox alimentaire de préférences 
pour les zones en contact ou autres 
matériau alimentaire  
Dimensions maximales (Lxlxh) : 2000 x 
1000 x 1500 

 

03 
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N
° 

Équipement  Fonction principale Spécifications techniques Photo indicatives Quantité Unité 
Coût 

unitaire 
FCFA 

Total 
FCFA 

Observations  

3 
Balance de 
précisions 

Dosage précis du prémix 

Précision (lisibilité) : 0,01 g   
Capacité maximale : 1 à 3 Kg 
Plateau : Acier inoxydable 
Calibrage : Interne automatique (idéal)  
Fonctions : Tare automatique 
Affichage : Numérique, claire et stabilité 
rapide 
Alimentation : Secteur + batterie (double 
option) 
Protection : Contre poussière/humidité 
(IP54 ou plus) 

 

03 

    

4 
Mélangeur de 
précision 

Assurer l’homogénéisation 
du mélange de la farine de 
maïs et du prémix 

Type : Tarière ou autre option 
Type de produit à mélanger : farine fine de 
moins de 300 micromètres 
Ration de dosage : 1/1000 à 100/1000 
Type de moteur : électrique 
Puissance du moteur :  <= 10 kw 
Alimentation : 220V/380V 
Indice d'homogénéisation : 0.9 
Matériau : Inox alimentaire pour les zones 
en contact ou autres matériaux 
alimentaires 
Dimensions maximales (Lxlxh) (mm) : 
1000x1000x1500mm 

 

03 

    

5 Bac à farine 
Stockage de farine pour 
fortification 

Capacité : 200-300 Kg 
Forme : conique 
Vanne de vidange en continu avec débit 
réglable  
 
Matériau : Inox alimentaire pour les zones 
en contact ou autres matériaux 
alimentaires 
Dimensions maximales (Lxlxh) : 2000 x 
2000 x 1500 

 

03 
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N
° 

Équipement  Fonction principale Spécifications techniques Photo indicatives Quantité Unité 
Coût 

unitaire 
FCFA 

Total 
FCFA 

Observations  

6 
Doseur 
remplisseur 

Conditionnement des 
farines 

Capacité de dosage : De 200 g à 10 000 g  
Précision de dosage : ±5 g maxi 
Système de dosage : À vis sans fin 
(tarière)  
Système de remplissage : Gravitaire ou 
avec vis, semi-auto/automatique  
Fréquence de remplissage : 5 à 60 
sachets par minutes 
Déclenchement du dosage : automatique 
(capteur de poids) 
Matériau : Acier inoxydable alimentation   
Alimentation : Électrique 220V/380V 
triphasé  
Contrôle du poids : Intégré ou associé à 
une balance de contrôle externe 
Équipement complémentaire : Système 
anti-poussière, filtre et thermoscelleuse  
Dimensions maximales (mm) : 
3000x3000x3000 

 

03 

    

7 
Aspirateur 
industrielle 

Eliminer les résidus de 
broyage et assurer 
l’hygiène du site de 
transformation 

Type : Aspirateur à poussière (sec) 
industriel 
Puissance : 1000 – 1600 W 
Capacité cuve : 20 à 30 litres 
Filtration : Filtres HEPA ou multicouches 
Mobilité : Sur roulettes, robuste pour 
atelier 

 

03 

    

8 
Caisse de jeu de 
clés de 
démontages 

Serrer et desserrer les vis 
et écrou   

Composition :  
Clés plates (mm) : 8, 9, 10,11, 12, 13, 16, 
17, 18, 19, 20, 22, 30 mm 
Clés mixtes (mm) : 8, 9, 10,11, 12, 13, 16, 
17, 18, 19, 20, 22, 30 mm 
Clés à pipe (mm) : 8, 9, 10,11, 12, 13, 16, 
17, 18, 19, 20, 22, 30 mm 
Clés à douilles (mm) : 8, 9, 10,11, 12, 13, 
16, 17, 18, 19, 20, 22, 30 mm 
Clés Allen : 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 
Tournevis : Plat et cruciforme  

03 

    

 

 


